
Disposition Rhein-Main
Telefon 06145 /940 95 90
Telefax 06145 / 940 95 99

Vermietungspreisliste MP 2023 Gültig ab 01.01.2023

24 m 36 m 42 m 52 m 58 m 63 m 67 m
150,00 200,00 255,00 385,00 405,00 495,00 545,00
400,00 500,00 745,00 1.265,00 1.600,00 2.035,00 2.235,00

250,00 300,00 490,00 bis 8 m³ Einsatz 880,00 1.195,00 1.540,00 1.690,00
335,00 430,00 545,00 bis 16 m³ Einsatz 880,00 1.195,00 1.540,00 1.690,00
470,00 580,00 685,00 bis 25 m³ Einsatz 880,00 1.345,00 1.540,00 1.690,00
18,50 22,70 26,50 33,20 1.870,00 2.240,00 2.465,00
17,30 21,30 25,20 31,50 35,80 44,10 48,50
16,40 20,20 24,00 30,60 34,30 42,00 46,20
15,50 19,70 23,30 29,80 32,70 40,50 44,60

15 20 20 25 30 30 30

740,00 850,00

24 m 36 m 42 m 52 m 58 m 63 m 67 m
115,00 160,00 245,00 335,00 380,00 460,00 505,00
225,00 265,00 310,00 365,00 395,00 480,00 525,00
66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Bauseits sind zu stellen:

4. Bei Einsatz mit Schlauch- Rohrleitung zwingend und bei Großmastpumpen ab M-52 empfehlen wir immer den Einsatz einer Anfahrtschlämme.

6. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe, Rohr-/Schlauchleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste 

7. Erforderliche behördliche Genehmigungen für Straßen- und/oder Bürgersteigsperrungen ink. der auferlegten Sicherungsmaßnahmen an der Baustelle.
Bemerkungen:

Jeder Mieter wird gebeten, bei der Bestellung folgendes anzugeben:
1. Anschrift des Mieters 5.  Erforderliche Förderlänge und Förderhöhe (Rohrleitung und Ausleger)
2. Baustellenbezeichnung 6.  Bauteil (z.B. Fundament, Decke, Stützmauer)
3. Betonmenge, Betonsorte und Konsistenz 7.  Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde)
4. Lieferant des Betons

Nutzungspreise für Fördermengen in € 

Standortwechsel

245,00

bis 250 m³

Grundpreis in €

Betonpumpen Verteilermasten bis 42 m
Bestellungen bitte 48 Std. vorher

 (bestellter/tatsächlicher Pumpbeginn-Pumpende) 
bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz

Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsagen kleiner 24 Stunden vor bestelltem Pumpbeginn  berechnen wir den Mindestnutzungsbetrag.

Mindestfördermenge m³/Std.

 und Wartezeiten in €/Stunde

Reichhöhe bis

Alle bisher erschienenen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Allgemeine Geschäftsbedingungen ( siehe auch auf unserer Homepage).

Zuschlag bei Nachteinsatz zwischen 20°° und 6°° oder Samstag ab 12°°, je Stunde € 66,00 

Spezialverfüllgerät ( Fallbremse ) oder Betonstopp (Quetsche) je Stück € 80,00

Weiterbelastung Schwerlastgenehmigung und Begleitfahrzeug (sofern erforderlich ) auf Kostennachweis

3. Genügend Hilfskräfte (min. 2 Mann) zum Auf- und Abbau sowie Reinigen von benötigter Rohr-/Schlauchleitung.

Für das Pumpen von Schwerbeton / Stahlfaserbeton / Leichtbeton je m³ € 5,00
Samstagzuschlag bis 12°° und werktäglicher Pumpbeginn ab 17°°, je Einsatz pauschal € 66,00

A. Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter wird mit € 200,00 berechnet, im Auftragsfalle vollständig verrechenbar.

Bitte rechtzeitig bestellen! Wir beraten Sie gerne. Die Bestellung der Pumpe beinhaltet nicht die Bestellung des Betons / Anfahrmischung.

Zuschlag für Einsatz an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung

B. Ankunft der Betonpumpe erfolgt 30 Minuten, ab 42 m Auslegerhöhe 60 Minuten vor bestelltem Pumpbeginn.

    auf der Baustelle. Bereitstellung von Zement u. geeigneter Behälter zur Herstellung einer Schmiermischung.

2. Einwandfreier, tragfähiger und ausreichender Zufahrtsweg/Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.

Unsere Preise sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar (siehe auch unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen),  vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung. Außerdem liegen der Berechnung die Pumpleistung und Arbeitszeit, die an der 
Baustelle auf dem entsprechenden Vermietungsnachweis bestätigt ist, zugrunde.

D. Bei Terminverschiebungen oder Pumpenausfall sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

Dieselaufschlag lt. Schreiben vom 23.03.2022 ( siehe auch auf unserer Homepage )

Großmast (Schwerlast)-Betonpumpen
Bestellungen mindestens 72 Std. vorher

über 250 m³

bis 50 m³
bis 100 m³

Mindestnutzungsbetrag in €

1. Pumpfähiger Beton, Mindestbindemittelgehalt 260 kg/m³, bei zusätzlicher Leitung 350 kg/m³.

C. Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben (Dieselpreisbasis März 2022).

Reinigen der Pumpe außerhalb der Baustelle

5. Einweisepersonal für Fahrmischer an die Betonpumpe.

Einsatz zusätzlicher Maschinist € 80,00 je Stunde (Abfahrt bis Ankunft Betriebshof)

Endschlauchverlängerung ( max. 5 m) / Verjüngung / Reduzierung für Rohr-/Schlauchleitung je Stück € 41,50
Zuschlag für Pumpen durch baustelleneigene Förderleitung / Rundverteiler RV 10, RV 12 je m³ € 2,50 

Zusätzliche Rohr- / Schlauchleitung DN 75/100/125 werden mit € 0,15 mal m³ mal laufenden Meter berechnet, mindestens jedoch 8,00 € pro 
Meter (Bogen = 3 m Rohr); Zuschlag kein Hilfspersonal  bei Rohr- Schlauchleitung € 8,00 lfm.

An- und Abtransport von zusätzlichem Zubehör (z.B.Rohr-/Schlauchleitung, Rundverteiler) jeweils € 350,00

Reinigungspool zum Verbleib auf der Baustelle

405,00 645,00 935,00520,00

In der Zeit vom 15. November bis 15. März wird ein Saisonzuschlag von € 27,50 je Einsatz berechnet

Sonderleistungen und Zuschläge n e t t o in €

Stundensatz (von Ankunft bis Abfahrt Baustelle)


